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Tvarované náboje. 


Tu sa diskutuje o kónicky tvarovanom náboji. 

Hlavným cieľom tvarovanej nálože je vyrezanie malého otvoru vrhaného hrubšou kovovou platňou, 
väčšinou sa používa na prenikanie hrubej ozbrojenej ocele. 

Vo vnútri rúrky je použitý kužeľový tvar kovu, tento kužeľ sa nazýva vložka. 

Dobrá výbušnina s vysokou VoD, ako je PETN, môže fungovať veľmi dobre aj bez kužeľa, ak ide o plastickú 
trhavinu. Ako semtex alebo C-4. 

Vložka je umiestnená vo vnútri rúrky, ako je znázornené na c. 


blasting cap 


stand 


Toto sú výsledky testov: 


a) Bez kužeľa v náboji. b) S kužeľovým tvarom v 
náboji. c) S vložkou“ v tvare kužeľa v náboji. 
d) S vložkou v tvare kužeľa v náboji v určitej výške. 


#kužeľ vyrobený z medi (alebo iného „ mäkkého“ kovu). 


Tento kužeľ bude stlačený naruby kvôli výbušnine za ním a hrot kužeľa (10% celého kužeľa) vystrelí von 
a zvyšok kužeľa sa strany zrútia naruby a vytvoria za sebou chvost. bod smerom dole. 


Nebude to pevný kov letiaci dole, ale kov sa stane tekutým pod obrovským tlakom a potom sa 

vyparí a potom sa zmení na plazmu a nakoniec vyreže dieru do čohokoľvek, na čom stojí, a to všetko 
sa stane v 8/1000. z a 

druhý. 

Na oceli bude fungovať lepšie ako na dreve, pretože drevo má nižšiu hustotu a bude to skôr ako keby 
ste porovnali udieranie do dreva alebo udieranie kladivom do skla, drevo bude mať priehlbinu 

a sklo sa rozbije. 


Tu môžete vidieť výsledok 
prúdu vytvoreného použitím rôznych 
foriem vložiek. 
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Najprv budete potrebovať kruh vyrezaný z plechovky od koksu. 


Z tohto kruhu budete musieť urobiť kužeľ, tento kužeľ sa bude nazývať vložka, ako už bolo uvedené 


vyššie, budete musieť urobiť rez vkruhu presne do stredu. 


Použil som kruh s priemerom 50 mm. To sa potom zloží a zvinie do kužeľa, môžete si to najskôr 
precvičiť s papierom, aby ste to cítili. 


Machine Translated by Google 


Potom, čo ste urobili kužeľ, musíte ho prilepiť. Použil som super lepidlo, ktoré je tvrdé za pár sekúnd. 


Po prilepení kužeľa tak, aby zostal tak, ako chcete, ho musíte vložiť do PVC trubice alebo podobne. PVC 
trubica má vnútorný priemer 25 mm, takže keď stáčate svoj kužeľ, môžete si zmerať jeho priemer, 
takže keď príde na priemer 25 mm, viete, že ho môžete prestať navíjať a držať prstami a potom prilepiť. 


Vlastne použitie pohára na martini bez stopky by bolo ideálne ešte lepšie ako medený kužeľ. Je to 
však o niečo drahšie, pretože si musíte kúpiť veľa pohárov na martini, zlomiť stopku a potom to „ vyhodiť 
do vzduchu“. 


Tu použitá PVC trubica má vnútorný priemer 25 mm a dížku 90 mm a priemer kužeľov je samozrejme tiež 25 mm 
vonkajší priemer. 
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S mojou tavnou pištoľou na lepidlo som prilepil kužeľ do PVC trubice. 


| P U TT“ 4 á 
Takto by to malo vyzerať z druhej strany, uistite sa, že hrot kužeľa je presne v strede, 


inak prúd nepôjde priamo dole. 
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15 g hnojiva AN. 1,55 g TCAP. 


x 


Dobre, je to nesprávne, urobil som nový test s 13gr AN a 3gr AP (pomer 2:8) a funguje to OVEĽA 
lepšie. 
x 


Rýchly návod na výrobu APAN. 


Nalial APAN do skúmavky. Trochu stlačil APAN. 
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Toto je rozbuška vyrobená zo slamky na pitie s lisovaným TCAP. 


Po prilepení rozbušky a vložení poistky som ju opatrne vtlačil do APANUu, potom mierne stlačil APAN a pridal viac 


APAN a stlačil aj ten. 
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Navrch položte papierový papier, aby ste zabránili vypadnutiu výbušniny, a potom ho prilepte páskou. 


Stojan, to sú 3 kusy kovovej tyčinky, ktorá má priemer len 2 mm. Konce sú trochu ohnuté, takže to dodá 


tvarovanej náloži lepšiu stabilitu pri státí na vrchole terča. 


Tu môžete vidieť štupeľ pripevnený k tvarovanej náloži, na druhom obrázku vidíte opäť kužeľ a na treťom 


obrázku, ak sa dobre pozeráte, môžete vidieť štandartky. 
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A nakoniec výsledky: 


S odstupom 1:10 pomer APAN. 


Náboj umiestnený vedľa druhého náboja, o ktorom vám poviem viac neskôr. 


S odstupom 1:4 pomer APAN. 
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Bez odstupu: 


Porovnaj: 


BOA A > 
1. test: APAN 16g s odsadenými nohami vysokými 3 cm: Pomer 2:8 
APAN. 2. test: APAN 16g s odsadenými nohami vysokými 3 cm: Pomer 
1:10 APAN. 3. test: APAN 15g bez odstupu: Pomer 2:8 APAN. 


